Erweiterung des Feuerwehrgeratehauses Selbitz
Fakten, Daten

Historie: 1952 — Errichtung FW-Haus mit 2 Stellplatzen
1984 — Erweiterungsbau um 1 Stellplatz
2009/2010 - Abbruch aus 1984 und Erweiterung um 4
Stellplatze

Planung

Vorplanung: Die Vorplanungsarbeiten mit Alternatividsungen

Ausfiihrungsplanung:

wurden durch das Stadtbauamt Selbitz erarbeitet

Architekturbiiro Schingnitz/Schimmel aus Selbitz

Beschlisse/Genehmigungen

Stellplatzvarianten
Einplanung d. Haushaltsmittelbereitstellung

Beschluss des Stadtrates fur die Ausschreibung
Baugenehmigung

Vorzeitige Baufreigabe der Reg. v. Oftr.
Zuwendungsbescheid der Reg. v. Ofr.

Ab Oktober 2006 Diskussion Uber Erweiterung um 2,3,
4 Stellplatze oder kompletten Neubau

16.12.2008
29.12.2008
20.01.2009
14.09.2009

Baubeginn 14. Mai 2009 (Abbrucharbeiten)
Verspatetes Richtfest 29.01.2010
Bauende Oktober 2009 bzw. 24. Juni 2010

Beteiligte Firmen

Abbrucharbeiten

Fundament-, Erd- u. Entwasserungsarbeiten
Hallenbauarbeiten

AulRRenanlagen

Elektroinstallation

Heizungsbau, Wasserinstallation
Abgasabsauganlage
Dachanbindungsarbeiten

Malerarbeiten

Bodenbeschichtungsarbeiten
Beschichtungsmaterial

Weitere Firmen als Subunternehmer, Fachplaner
und Materiallieferanten

Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.
Fa.

Reuther, Wallenfels
Adolf Lein, Selbitz
Adolf Lein, Selbitz
Lischke, Helmbrechts
Elektro Mohr, Selbitz
IHM, M. Busch, Selbitz
SH, S. Herpich, Selbitz
Schmeil3er, Marxgrin
Hollein, Selbitz

T. Gartner, Selbitz

De Rem GmbH, Selbitz

Fa. Popp, Windischeschenbach,
Fa. Beetz, Wallenfels,

Fa. Léhner, Naila,

Stahlbau, Weischlitz

Fa. Frank, Naila

Fa. Mdller, Déhlau

Fa. Reuther, Wallenfels
LGA-Hof

Ing.Biro Pedall, Haag
GeoTeam, Naila
Brandschutzkonzept Schmidt, Weidenb.

Stahlhalle

Tragkonstruktion: Stahl verzinkt

Wandverkleidung: Gasbeton-Wandplatten
Dacheindeckung: Warmdachaufbau

Verglasung: Werkstattfenster und Lichtband

Tore: Deckengliedertore elektronisch gesteuert
Breite: 18,00 m

Lange: 21,50 m

Hoéhe: i.M. 6,00 m

Dachneigung: 2°




Erweiterung des Feuerwehrgeratehauses Selbitz
Fakten, Daten

Dachform: Flachdach
Uberbaute Flache: 383 m?
Umbauter Raum: 2.281 m3
Nutzflachen

Fahrzeughalle: 296 m?
Werkstatt: 31 m2
Lager: 31 m?

Raumkonzept mit Nutzungen
Fahrzeughalle: 4 Stellplatzen

davon 3 Stellplatze der GroRRe 3
und 1 Stellplatz der Grof3e 1 gemanR

DIN 14092 - 1
Schlauchwaschanlage, Stiefelwaschanlage und
Kleiderspinde
Lagerraum: Olbindemittel, Schaumlager usw.
Werkstattraum: Atemschutzpflege usw.
Technische Ausstattung der Halle: Heizung — Warmluftgeblase

Abgasabsauganlage
Druckluftversorgung
Leichtstoffabscheidesystem
Stiefelwaschanlage
Schlauchwaschanlage
Elektronische Torsteuerungsanlage
Notbeleuchtungsanlage
Rutschhemmender Boden R 12

Kosten - Finanzierung

Hallenanbaus einschl. Abbruch 475.000 €

Sanierung des Altbaus und des hinteren 44.000 €
AulRenplatzbereiches

Gesamtkosten der MaRnahme: 519.000 €

Zuschisse des Freistaates fur 2 Stellpldtze: 08&EO

Eigenmittel der Stadt: | 479.000 €

Eigenleistungen der FF Selbitz:

Baumfallung im Bereich des Geratehauses Ausbautrdlorzeughalle aus 1982

Entkernung der Fahrzeughaille1982
(Heizkorper/Lampen/Schlauchwaschanlage/
Entfernung Kiesschicht auf Dach et¢.)

Prov. Abgrenzung Bestandsbau / AbrjsBlanung Innausbau Lagerraum/AS-Werkstatt

unterstiutzende Arbeiten div. Gewerke MauerbruchVénteilerkasten Elektro - Neuinst.

kpl. Errichtung Lagerraum / AS-Werkstatt inclkpl. Ausstattung AS - Werkstatt
Einbau der Tirer

Wiedereinbau Stiefelwaschanlage / Schlauchpflegenbrifigung der Bodenbeschichtung Neubau

Mithilfe Bodensanierung Altbali BodenbeschichtunthAl / Schlauchturm / Werkstatt

Einbau 60 Beschaffung / Kleiderspingde FliesenagneNeubau / Altbestand

Renovierung kpl. Fahrzeughalle Altbestanddiv. Arbeiten Absauganlage
Schlauchturm

Renovierung Treppenhaus incl. kpl. Malerarbeiten nd®éerung Lehrsaal nach Dachanbindung

Einbau Kellerfenstef Renovierung Innentiiren Althadt

gel. Arbeitsstunden FF Selbitz:| ca. 2.500 h




